
12セル・
バッテリ・
ストリング

個別の V+で 0μAのシャットダウンと
絶縁電源をイネーブル

高いノイズ耐性の
デイジーチェーン通信

自己診断用の
冗長電圧リファレンス

高精度リファレンスにより
全測定誤差 0.25%を保証

並外れたノイズ除去＆
卓越した DC性能

総合的な自己テストにより
高信頼性動作を保証

ウォッチドッグ・タイマによる
フェイルセーフ設計

12μAの
スタンバイ電流

最大 75Vの
耐圧

直接セル･バランシング＆
外付けMOSFETの制御

-3V～ 5Vの
セル測定範囲

AEC-Q100標準に対応した製造
ISO 26262準拠システム向けに開発
–40°C～ 125°Cで全て規定

ウォッチドッグ・
タイマ

ウォッチドッグ・
タイマ

補助電圧
リファレンス

8ppm電圧
リファレンス

レジスタと
制御

1MHzのシリアル I/F

1MHzのシリアル I/F

12セル・
バッテリ・
ストリング

1MHzのシリアル I/F
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製品番号

LTC6801

LTC6802-1

LTC6802-2

LTC6803-1

LTC6803-2

LTC6803-3

LTC6803-4

説明

独立フォルト・モニタ

マルチセル･バッテリ･スタック･モニタ

マルチセル･バッテリ･スタック･モニタ

第2世代スタック・モニタ

第2世代スタック・モニタ

第2世代スタック・モニタ

第2世代スタック・モニタ

製造

2009年～

2008年～

2008年～

現行製品

現行製品

現行製品

現行製品

路上で実証済み 
バッテリ･スタック･モニタ

  詳細および無料サンプル リニアテクノロジーの 
 バッテリ・モニタ

ハイブリッド車 /電気自動車＆バッテリ・バックアップ・システム向け第2世代の堅牢デバイス

L、LT、LTC、LTM、Linear TechnologyおよびLinearのロゴは
リニアテクノロジー社の登録商標です。その他すべての商標
の所有権は、それぞれの所有者に帰属します。

リニアテクノロジーから、路上にて実証済みの第2世代LTC®680xファミリの登場です。リニアテクノロジーがハイブリッド車 /電気自動車や高電
圧バッテリ・システム向けに業界初の高精度バッテリ・モニタの製造を開始して2年の歳月を経ています。今回の新製品LTC6803は、さらなる
性能向上とISO 26262規格への対応を図り、高ノイズやトランジェントがあってもエラーフリー動作を保証することを目的として開発された、ピ
ン互換のアップグレード・バージョンです。

www.linear-tech.co.jp/6803

 
セルの測定精度の分布

http://www.linear-tech.co.jp/6803



