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特長 
最大出力負荷電流  

ADP2119: 2 A  

ADP2120: 1.25 A 

145 mΩ と 70 mΩ の MOSFET を内蔵  

入力電圧範囲: 2.3 V～5.5 V 

出力電圧: 0.6 V～VIN 

出力精度: ±1.5%  

固定スイッチング周波数: 1.2 MHz   

1 MHz～2 MHz で同期可能 

PWM モード動作または低負荷時自動 PFM モード動作が選択可能 

電流モード・アーキテクチャ 

高精度スレッショールド・イネーブル入力 

パワーグッド出力電圧トラッキング機能 

ソフト・スタート機能内蔵 

内部位相補償 

プリチャージ出力によるスタートアップ 

UVLO、OVP、OCP、サーマル・シャットダウン 

3 mm × 3 mm の 10 ピン LFCSP_WD パッケージを採用 

アプリケーション 
ポイント・オブ・ロード電圧変換 

通信およびネットワーク装置 

工業用および計装 

民生用電子機器 

医用アプリケーション 

代表的なアプリケーション回路 
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図 1.  

 

 

概要 

ADP2119/ADP2120は、小型の 3 mm × 3 mm LFCSP_WDパッケー

ジを採用した低静止電流、同期整流、降圧 DC/DC レギュレータ

です。両デバイスとも、優れた安定性と過渡応答を備えた、電流

モード固定周波数パルス幅変調(PWM)制御方式を採用していま

す。軽い負荷状態では、スイッチング周波数を下げて消費電力

を減らすパルス周波数変調(PFM)モードで動作するように設定す

ることができます。 

ADP2119/ADP2120 は、2.3 V～5.5 V の入力電圧をサポートしま

す。出力電圧が調整可能なオプションでは、0.6 V から入力電圧

(VIN)までの範囲で調整することができます。固定出力オプショ

ンとしては、出力電圧 3.3 V、2.5 V、1.8 V、1.5 V、1.2 V、1.0 Vを

提供しています。ADP2119/ADP2120 では外付け部品数は最小で済

み、パワー・スイッチ、同期整流器、内部位相補償を内蔵するこ

とにより効率の高いソリューションを提供します。各 IC のディ

スエーブル状態では、入力ソースからの電流は 2 µA 以下です。

その他の主な内蔵機能としては、低電圧ロックアウト(UVLO)、

スタートアップ時に突入電流を制限するソフト・スタート、過

電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、サーマル・シャットダウン

(TSD)などがあります。 

 

図 2.ADP2119 の出力電流対効率 
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仕様 
特に指定がない限り、VIN = VPVIN = 3.3 V、EN = VIN、SYNC/MODE = VIN、TJ = −40°C～+125°C。 

表 1.  

Parameter Symbol Test Conditions/Comments Min Typ Max Unit 

VIN and PVIN       

VIN Voltage Range VIN   2.3  5.5 V 

PVIN Voltage Range VPVIN  2.3  5.5 V 

Quiescent Current IVIN No switching, SYNC/MODE = GND  150 200 µA 

  Switching, no load, SYNC/MODE = VIN  680 900 µA 

Shutdown Current ISHDN VIN = VPVIN = 5.5 V, EN = GND  0.3 2 µA 

VIN Undervoltage Lockout Threshold UVLO VIN rising   2.2 2.3 V 

  VIN falling  2 2.1  V 

OUTPUT CHARACTERISTICS       

Load Regulation1  ADP2119, IO = 0 A to 2 A  0.08  %/A 

Load Regulation2  ADP2120, IO = 0 A to 1.25 A  0.08  %/A 

Line Regulation  ADP2119, IO = 1 A  0.05  %/V 

Line Regulation  ADP2120, IO = 1 A  0.05  %/V 

FB       

FB Regulation Voltage VFB VIN = 2.3 V to 5.5 V  0.591 0.6 0.609 V 

FB Bias Current IFB VIN = 2.3 V to 5.5 V   0.01 0.1 µA 

SW       

High-Side On Resistance3  VIN = VPVIN = 3.3 V, ISW = 200 mA  145 190 mΩ 

Low-Side On Resistance  VIN = VPVIN = 3.3 V, ISW = 200 mA  70 100 mΩ 

SW Peak Current Limit  High-side switch, VIN = VPVIN = 3.3 V (ADP2119) 2.5 3 3.5 A 

  High-side switch, VIN = VPVIN = 3.3 V (ADP2120) 1.6 2 2.4 A 

SW Maximum Duty Cycle  VIN = VPVIN = 5.5 V, full frequency   100 % 

SW Minimum On Time4  VIN = VPVIN = 5.5 V, full frequency  100  ns 

TRK       

TRK Input Voltage Range   0  600 mV 

TRK-to-FB Offset Voltage  TRK = 0 mV to 500 mV −15  +15 mV 

TRK Input Bias Current     100 nA 

FREQUENCY       

Oscillator Frequency fS  1.02 1.2 1.38 MHz 

SYNC/MODE       

Synchronization Range   1  2 MHz 

SYNC Minimum Pulse Width   100   ns 

SYNC Minimum Off Time   100   ns 

SYNC Input High Voltage   1.3   V 

SYNC Input Low Voltage     0.4 V 

INTEGRATED SOFT START       

Soft Start Time  All switching frequencies  1024  Clock 

cycles 

  fS = 1.2 MHz  853  µs 

PGOOD        

Power-Good Range  FB rising threshold 105 110 115 % 

  FB rising hysteresis  2.5  % 

  FB falling threshold 85 90 95 % 

  FB falling hysteresis  2.5  % 

Power-Good Deglitch Time  From FB to PGOOD  16  Clock 

cycles 

PGOOD Leakage Current  VPGOOD = 5 V  0.1 1 µA 

PGOOD Output Low Voltage  IPGOOD = 1 mA  150 200 mV 

PGOOD Output Low Resistor  IPGOOD = 1 mA  150 200 Ω 

EN       

EN Input Rising Threshold  VIN = 2.3 V to 5.5 V  1.12 1.2 1.28 V 

EN Input Hysteresis  VIN = 2.3 V to 5.5 V   100  mV 

EN Pull-Down Resistor    1  MΩ 
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Parameter Symbol Test Conditions/Comments Min Typ Max Unit 

THERMAL       

Thermal Shutdown Threshold    150  °C 

Thermal Shutdown Hysteresis    25  °C 

 
1 図 54 の回路で規定。 
2 図 58 の回路で規定。 
3 ピン間で測定。 
4 デザインで保証します。 
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絶対最大定格 

表 2. 

Parameter Rating 

VIN, PVIN −0.3 V to +6 V 

SW  −0.3 V to +6 V  

FB, SYNC/MODE, EN, TRK, PGOOD −0.3 V to +6 V 

PGND to GND −0.3 V to +0.3 V 

Operating Junction Temperature Range −40°C to +125°C  

Storage Temperature Range −65°C to +150°C 

Soldering Conditions JEDEC J-STD-020 

 

上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えるとデバイスに恒

久的な損傷を与えることがあります。この規定はストレス定格

の規定のみを目的とするものであり、この仕様の動作のセクシ

ョンに記載する規定値以上でのデバイス動作を定めたものでは

ありません。デバイスを長時間絶対最大定格状態に置くとデバ

イスの信頼性に影響を与えます。 

 

 

熱抵抗 

θJA はワーストケース条件で規定。すなわち表面実装パッケージ

の場合、デバイスを回路ボードにハンダ付けした状態で規定。 

表 3.熱抵抗 

Package Type θJA Unit 

10-Lead LFCSP_WD 40 °C/W 

周囲条件 

θJA は JEDEC 4 層ボード上の自然空冷下で測定し、エクスポー

ズド・パッドは、サーマル・ビアを持つプリント回路ボード

(PCB)へハンダ付け。 

 

ESD の注意 

 

ESD（静電放電）の影響を受けやすいデバイスで

す。電荷を帯びたデバイスや回路ボードは、検知さ

れないまま放電することがあります。本製品は当社

独自の特許技術である ESD 保護回路を内蔵してはい

ますが、デバイスが高エネルギーの静電放電を被っ

た場合、損傷を生じる可能性があります。したがっ

て、性能劣化や機能低下を防止するため、ESD に対

する適切な予防措置を講じることをお勧めします。 
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ピン配置およびピン機能説明 
 

 

図 3.ピン配置(上面図) 

 

表 4.ピン機能の説明 

ピン番号 記号 説明 

1 VIN バイアス電圧入力ピン。このピンと GND との間にバイパス・コンデンサ(最小 0.1 µF )を接続し、 

さらにこのピンと PVIN との間に小さい(10 Ω)抵抗を接続してください。 

2 PVIN 電源入力ピン。このピンは入力電源へ接続します。このピンと PGNDの間にバイパス・コンデンサを接続してくださ

い。  

3 SW スイッチ・ノード出力。このピンは出力インダクタへ接続します。 

4 PGND 電源グラウンド。このピンは電源グラウンド・プレーンとパワーMOSFETの高電流リターンへ接続してください。 

5 GND アナログ・グラウンド。このピンはグラウンド・プレーンへ接続します。 

6 FB 帰還電圧検出入力。このピンは VOUTの抵抗分圧器へ接続します。固定出力バージョンの場合は、VOUTへ直接接続し

ます。 

7 TRK トラッキング入力。マスター電圧に追従させるため、TRK はマスター電圧の抵抗分圧器から駆動します。トラッキ

ング機能を使わない場合は、TRK と VIN を接続します。 

8 PGOOD 電源正常出力(オープン・ドレイン)。このピンはプルアップ抵抗に接続します(プルアップ電圧< 5.5 V)。 

9 SYNC/MODE 同期入力(SYNC)。スイッチング周波数を外部クロックへ同期化するときは、このピンを 1 MHz～2 MHz の外部クロ

ックに接続します(詳細については、発振器および外部周波数同期のセクション参照)。  

  FPWM/PFM 選択(MODE)。このピンを VIN に接続すると、PFM モードがディスエーブルされて、デバイスは連続導

通モード(CCM)で動作します。このピンをグラウンドへ接続すると、PFM モードがイネーブルされて、軽い負荷でア

クティブになります。 

10 EN 高精度スレッショールド・イネーブル入力ピン。外付け抵抗分圧器を使って、ターンオン・スレッショールドを設定

することができます。デバイスを自動的にイネーブルするときは、EN ピンを VIN へ接続します。このピンには、

GND へ接続された 1 MΩ のプルダウン抵抗が内蔵されいます。 

EPAD エクスポーズ

ド・パッド 

エクスポーズド・パッドは、熱放散のために IC 直下の外部グラウンド・プレーンへ接続する必要があります。 
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代表的な性能特性 
特に指定がない限り、TA = 25°C、VIN = VPVIN = 5 V、VOUT = 1.2 V、L = 1.5 µH、CIN = 22 µF、COUT = 2 × 22 µF。 
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図 4.出力電流対効率(ADP2119、VIN = 3.3 V、FPWM)  
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図 5.出力電流対効率(ADP2119、VIN = 5 V、FPWM)  
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図 6.出力電流対効率(ADP2120、VIN = 3.3 V、FPWM)  
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図 7.出力電流対効率(ADP2119、VIN = 3.3 V、PFM)  
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図 8.出力電流対効率(ADP2119、VIN = 5 V、PFM)  
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図 9.出力電流対効率(ADP2120、VIN = 3.3 V、PFM)  
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図 10.出力電流対効率(ADP2120、VIN = 5 V、FPWM)  
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図 11.VIN対静止電流(スイッチ) 
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図 12.VIN対 PFET 抵抗(ピン間測定) 
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図 13.出力電流対効率(ADP2120、VIN = 5 V、PFM)  
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図 14.帰還電圧の温度特性(VIN = 3.3 V) 
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図 15.VIN対 NFET 抵抗(ピン間測定) 
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図 16.EN スレッショールドの温度特性 
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図 17.ピーク電流制限値の温度特性(ADP2119、VIN = 3.3 V) 
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図 18.ピーク電流制限値の温度特性(ADP2120、VIN = 3.3 V) 
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図 19.UVLO スレッショールドの温度特性(VIN = 3.3 V) 
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図 20.VIN対ピーク電流制限値(ADP2119) 
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図 21.VIN対ピーク電流制限値(ADP2120) 
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図 22.フル負荷でのソフト・スタート(ADP2119、VIN = 5 V) 
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図 23.負荷過渡応答(ADP2119、PFM、VIN = 5 V) 
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図 24.負荷過渡応答(ADP2120、PFM、VIN = 5 V) 
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図 25.プリチャージ出力でのソフト・スタート(ADP2119、VIN = 5 

V) 
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図 26.負荷過渡応答(ADP2119、FPWM、VIN = 5 V) 
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図 27.負荷過渡応答(ADP2120、FPWM、VIN = 5 V) 
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図 28.出力短絡(ADP2119) 
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図 29.出力短絡(ADP2120) 
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図 30.トラッキング機能 
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図 31.出力短絡回復(ADP2119) 
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図 32.出力短絡回復(ADP2120) 
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図 33.1 MHz への同期 
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図 34.PFM モード  
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図 35.非連続導通モード(DCM) 
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図 36.連続導通モード(CCM) 
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図 37.ADP2119 の周波数特性 

 VIN = 5 V、VOUT = 1.0 V、IO = 2 A、 

L = 1 µH、COUT = 2 × 22 µF 
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図 38.ADP2119 の周波数特性 

VIN = 5 V、VOUT = 1.2 V、IO = 2 A、 

L = 1.5 µH、COUT = 2 × 22 µF 
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図 39.ADP2119 の周波数特性 

VIN = 5 V、VOUT = 1.5 V、IO = 2 A、 

L = 1.5 µH、COUT = 22 µF +10 µF 
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図 40.ADP2119 の周波数特性 

VIN = 5 V、VOUT = 1.8 V、IO = 2 A、 

L = 1.5 µH、COUT = 22 µF + 10 µF 
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図 41.ADP2119 の周波数特性 

VIN = 5 V、VOUT = 2.5 V、IO = 2 A、 

L = 1.5 µH、COUT = 22 µF 
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図 42.ADP2119 の周波数特性 

VIN = 5 V、VOUT = 3.3 V、IO = 2 A、 

L = 1.5 µH、COUT = 22 µF 
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図 43.ADP2120 の周波数特性 

VIN = 5 V、VOUT = 1.0 V、IO = 1.25 A、 

L = 1.5 µH、COUT = 22 µF + 10 µF 
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図 44.ADP2120 の周波数特性 

VIN = 5 V、VOUT = 1.2 V、IO = 1.25 A、 

L = 1.5 µH、COUT = 22 µF + 10 µF 
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図 45.ADP2120 の周波数特性 

VIN = 5 V、VOUT = 1.5 V、IO = 1.25 A、 

L = 2.2 µH、COUT = 22 µF + 10 µF 
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図 46.ADP2120 の周波数特性 

VIN = 5 V、VOUT = 1.8 V、IO = 1.25 A、 

L = 2.2 µH、COUT = 2 ×10 µF 
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図 47.ADP2120 の周波数特性 

VIN = 5 V、VOUT = 2.5 V、IO = 1.25 A、 

L = 2.2 µH、COUT = 2 ×10 µF 
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図 48.ADP2120 の周波数特性 

VIN = 5 V、VOUT = 3.3 V、IO = 1.25 A、 

L = 2.2 µH、COUT = 2 ×10 µF 

 

 

 



   ADP2119/ADP2120 
 

Rev. 0  － 15/22 － 

機能ブロック図 
 

NMOS
CURRENT

SENSE
AMPLIFIER

ZERO-CROSSING
COMPARATOR

PGND

PVIN

PMOS CURRENT
SENSE AMPLIFIER

0.6V

ERROR
AMPLIFIER

0.54V

FB

SLOPE
COMPENSATION

OSCILLATOR

SKIP MODE
THRESHOLD

SKIP
COMPARATOR

SYNC/MODE

PWM AND
PROTECTION

LOGIC
CONTROL

CLK

SW

EN

UVLO

VIN

PFET

NFET

GND

TRK

ZCOMP

0.66V

PGOOD

SOFT
START

Gm

ADP2119/
ADP2120

0
8

7
1

6
-0

4
9

 

図 49.機能ブロック図 
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動作原理 
ADP2119/ADP2120 は、ハイ・サイド・スイッチとローサイド同

期整流器を内蔵し、固定周波数とピーク電流モード・アーキテ

クチャを採用した降圧 DC/DC レギュレータです。 高いスイッ

チング周波数と小型の 10 ピン 3 mm × 3 mm LFCSP_WDパッケ

ージの採用により、小型の降圧 DC/DC レギュレータ・ソリュー

ションを提供します。内蔵のハイ・サイド・スイッチ(P チャン

ネル MOSFET)と同期整流器(N チャンネル MOSFET)により、中

程度負荷からフル負荷で高い効率を提供し、軽い負荷での効率

は PFM モードを使って向上させます。  

ADP2119/ADP2120 は 2.3 V～5.5 V の入力電圧をサポートし、下

側 0.6 V で の 出 力 電 圧 を 安 定 化 し ま す 。 ま た 、

ADP2119/ADP2120 では、出力電圧を 3.3 V、2.5 V、1.8 V、1.5 

V、1.2 V、1.0 V に設定したオプションも提供しています。 

制御方式 

ADP2119/ADP2120 では、固定周波数のピーク電流モード PWM

制御アーキテクチャを採用し、中負荷からフル負荷に対して

PWM モードで動作しますが、軽い負荷では、PFM モード(イネ

ーブルした場合)にシフトして高い効率を維持します。固定周波

数の PWM モードで動作する場合、内蔵スイッチのデューテ

ィ・サイクルが調節されて、出力電圧が安定化されます。軽い

負荷に対して PFM モードで動作する場合は、スイッチング周波

数が調節されて、出力電圧が安定化されます。  

負荷電流がパルス・スキッピング・スレッショールド電流より

大きいとき、ADP2119/ADP2120 は PWM モードで動作します。

この値より小さい負荷電流では、レギュレータは滑らかに PFM

動作モードへ移行します。 

PWM 動作モード 

PWM モードでは、ADP2119/ADP2120 は固定周波数で動作しま

す。各発振器サイクルの開始で、P チャンネル MOSFET スイッ

チがターンオンして、インダクタの両端に正電圧が加わります。

インダクタ電流は電流検出信号がピーク・インダクタ電流レベ

ルを超えるまで増加し、P チャンネル MOSFET スイッチがター

ンオフし、N チャンネル MOSFET 同期整流器がターンオンしま

す。これにより、インダクタの両端に負電圧が加わり、インダ

クタ電流が減尐します。サイクルの残りの間またはインダクタ

電流がゼロになるまで同期整流器のオンが続き、これによりゼ

ロ交差コンパレータが N チャンネル MOSFET もターンオフさ

せます。  

ピーク・インダクタ電流レベルは VCOMP により設定されます。

VCOMPは、帰還電圧と 0.6 V の内部リファレンス電圧とを比較す

る相互コンダクタンス誤差アンプの出力です。  

 

 

 

 

 

 

PFM 動作モード 

PFM モードがイネーブルされると、負荷電流がパルス・スキッ

ピング・スレッショールド電流より小さくなったときに、レギ

ュレータは変数周波数 PFM 動作モードへ滑らかに移行します。

スイッチングの継続は、出力電圧をレギュレーション内に維持

するためにのみ必要です。出力電圧がレギュレーションを下回

ると、デバイスは発振器の数サイクル間 PWM モードになって出

力電圧を増加させてレギュレーションへ戻します。バーストと

バーストの間の待ち時間に、両パワー・スイッチがオフになり、

出力コンデンサが負荷電流を供給します。出力電圧が時々一時

的に低下して戻ることがあるため、このモードでの出力電圧リ

ップルは PWM 動作モードでのリップルより大きくなります。 

傾き補償 

傾き補償機能は、低調波発振を防止するために 50%デューテ

ィ・サイクルの近くかその上で ADP2119/ADP2120 が動作する

場合に、ADP2119/ADP2120 の内部電流制御ループを安定化させ

ます。傾き補償機能は、Pチャンネル MOSFETスイッチがオン状

態のとき、電流検出信号に合成した電圧ランプを加算することに

より実現されています。この電圧ランプは出力電圧に依存します。

高い出力電圧で動作する場合、スロープ補償が増えます。スロ

ープ補償のランプ値は、低調波発振を防止するために使用でき

る最小インダクタを決定します。 

イネーブル/シャットダウン 

EN 入力ピンは、1.2 V (typ)の高精度スレッショールドと 100 mV

のヒステリシスを持っています。イネーブル電圧が 1.2 V を超え

ると、レギュレータがターンオンし、1.1 V (typ)を下回ると、レ

ギュレータがターンオフします。入力電源が加わったときにデ

バイスを自動的にスタートさせるときは、EN と VIN を接続し

ます。  

ADP2119/ADP2120 がシャットダウンすると、ソフト・スター

ト・コンデンサが放電します。これにより、デバイスが再イネ

ーブルされたとき、新しいソフト・スタート・サイクルが開始

されます。 

内蔵プルダウン抵抗(1 MΩ)は、EN がフローティングのままに

された場合、偶発的なイネーブルを防止します。  

内蔵ソフト・スタート 

ADP2119/ADP2120 は、出力電圧の立上がり時間を制限し、スタ

ートアップ時の突入電流を小さくするソフト・スタート回路を

内蔵しています。ソフト・スタート時間は、1024 クロック・サ

イクルに固定されています。 

出力電圧がターンオンの前にプリチャージされると、ソフト・

スタート電圧が FB ピン電圧を超えるまで両 MOSFET をターン

オフさせることにより、デバイスが逆方向インダクタ電流(出力

コンデンサを放電させます)を防止します。 
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トラッキング 

ADP2119/ADP2120 は、出力電圧が別の電圧(マスター電圧)に追

従できるようにするトラッキング入力 TRK を持っています。ト

ラッキング入力は、FPGA、DSP、ASIC に対するコアと I/O 電

圧のトラッキングで特に役立ちます。 

内部誤差アンプには、内部リファレンス電圧、ソフト・スター

ト電圧、TRK 電圧の 3 本の正入力があります。誤差アンプは、

FB 電圧をこの 3 つの電圧の内の最小電圧に設定します。マスタ

ー電圧に追従するときは、TRK ピンをマスター電圧の抵抗分圧

器へ接続します。トラッキング機能を使わない場合は、TRK ピ

ンを VIN へ接続します。 

発振器および外部周波数同期 

ADP2119/ADP2120 を外部周波数同期するときは、SYNC/MODE

ピンに外部クロックを入力します。外部クロックの周波数は、1 

MHz～2 MHz の範囲です。同期時には、レギュレータは CCM

モードでのみ動作し、スイッチング周波数は外部クロックと同

相です。 

電流制限機能と短絡保護機能 

ADP2119/ADP2120 は、電流の暴走を防止するピーク電流制限保

護回路を内蔵しています。インダクタのピーク電流が電流制限

値に到達すると、ハイ・サイド MOSFET がターンオフし、次の

サイクルの開始まで、ローサイド MOSFET がターンオンします。

過電流カウンタは、この間インクリメントを続けます。過電流

カウンタのカウント値が 10 を超えると、デバイスは瞬断モード

になり、ハイ・サイド MOSFET とローサイド MOSFET がター

ンオフします。デバイスは 4096 クロック・サイクル間このモー

ドを維持した後に、ソフト・スタートから再起動を試みます。

電流制限故障が解消されると、デバイスは通常の動作を再開しま

す。その他の場合は、電流制限違反を 10 回カウントした後に、

再度瞬断モードになります。  

 

 

 

 

 

過電圧保護機能(OVP) 

出力電圧は、通常動作で 0.6 V (typ)の FB ピンを使用するコンパ

レータにより連続モニタされます。FB電圧が 0.66 V (typ)を超え

ると、このコンパレータがセットされて、出力の過電圧状態が

表示されます。電圧が 16 クロック・サイクル間このスレッショ

ールドを超えたままになると、ハイ・サイド MOSFET がターン

オフし、ローサイド MOSFET を流れる電流が制限値(強制連続導

通モードの場合−0.6 A、PFM モードの場合 0 A)に到達するまで

ローサイド MOSFETがターンオンします。その後、FB が 0.54 V 

(typ)を下回るまで両 MOSFET はオフ状態を維持し、この時点で

デバイスは再起動します。この状態での PGOOD の動作は、パ

ワーグッドのセクションで説明します。 

低電圧ロックアウト(UVLO) 

ADP2119/ ADP2120 は低電圧ロックアウト回路を内蔵していま

す。入力電圧が 2.1 V を下回ると、デバイスはシャットダウン

し、両パワー・スイッチと同期整流器がターンオフします。電

圧が 2.2 V を上回ると、ソフト・スタート期間が開始され、デバ

イスがイネーブルされます。 

サーマル・シャットダウン 

ADP2119/ADP2120 のジャンクション温度が 150°C を上回ると、

サーマル・シャットダウン回路により、レギュレータがターン

オフさせられます。極限のジャンクション温度は、高電流動作、

回路ボード・デザインの不良、および/または高い周囲温度から

発生します。サーマル・シャットダウンが発生した場合に、チッ

プ温度が 125°C より低くなるまでデバイスが動作を再開しない

ようにするため、25°C のヒステリシスが使用されています。サ

ーマル・シャットダウンから抜け出すとき、ソフト・スタート

が開始されます。 

パワーグッド(PGOOD) 

PGOOD は、アクティブ・ハイのオープン・ドレイン出力であ

るためプルアップ抵抗が必要です。ハイ・レベルは、FB ピンの

電圧(したがって出力電圧)が所望値の±10%内にあることを表示

します。このピンがロー・レベルになると、FB ピンの電圧が所

望値の±10%以内にないことを表示します。FB の範囲外が検出

された後に、16サイクルの待ち時間があります。 
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アプリケーション情報 
このセクションでは、ADP2119/ADP2120 に対する外付け部品の

選択について説明します。ADP2119 の代表的なアプリケーショ

ン回路を図 50 に示します。 
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図 50.代表的なアプリケーション回路  

出力電圧の選択 

調整可能なバージョンの出力電圧は、外付け抵抗分圧器で設定

することができ、出力電圧は次式で計算されます。 

)(10.6
BOT

TOP
OUT

R

R
V   

FB バイアス電流(0.1 µA 最大)から発生する出力電圧の精度低下

を 0.5% (最大)以下に制限するときは、RBOTを 30 kΩ より小さく

する必要があります。 

インダクタの選択 

インダクタ値は、動作周波数、入力電圧、出力電圧、リップル

電流により決定されます。インダクタ値が小さいと、インダク

タ電流のリップルが大きくなり、過渡応答が高速になりますが、

効率が低下します。インダクタ値が大きいと、電流リップルが

小さくなり、効率が良くなりますが、過渡応答が低速になりま

す。1 つのガイドラインとして、インダクタ電流リップル ΔIL は

一般に、過渡応答と効率の間のトレードオフである最大負荷電流

の 1/3 に設定されます。インダクタ値は次式で計算することがで

きます。 

 

SL

OUTIN

fI

DVV
L






Δ
 

ここで、 

VINは入力電圧。 

VOUTは出力電圧。 

ΔILはインダクタ電流リップル。 

D はデューティ・サイクル。 

D = VOUT/VIN。 

このレギュレータでは、電流ループ内でスロープ補償を使って、

デューティ・サイクルが 50%より大きい場合に、低調波発振を

防止しています。内部スロープ補償は、最小インダクタ値を制

限します。 

負電流制限値(−0.6 A)も、最小インダクタ値を制限します。選択

したインダクタを使って計算したインダクタ電流リップル(ΔIL)

は、1.2 A を超えることはできません。  

ピーク・インダクタ電流は、ピーク電流制限スレッショールド

値より小さくする必要があり、次式で計算されます。 

2

L
OPEAK

I
II


  

選択したインダクタの rms 電流は最大負荷電流値より大きくし、

飽和電流はレギュレータのピーク電流制限値より大きくする必

要があります。 

出力コンデンサの選択 

出力電圧リップル、負荷ステップ過渡応答、ループ安定性によ

り、出力コンデンサの選択が決まります。  

ESRと容量により出力リップルが決まります。 


















SOUT

LOUT
fC

ESRIV
8

1
 

負荷の過渡応答は、インダクタ、出力コンデンサ、制御ループ

に依存します。  

ADP2119/ADP2120 は、シンプルな電源ソリューション・デザイ

ンを提供するループ補償を内蔵しています。表 5 と表 6 に、

ADP2119/ ADP2120に対する代表的な推奨インダクタと推奨コンデ

ンサを示します。X5R または X7R セラミック・コンデンサが推奨

されます。 

表 5.ADP2119 に推奨される L 値と COUT値 

VIN (V) VOUT (V) L (µH) COUT (µF) 

3.3 1.0 1 22 + 22 

3.3 1.2 1 22 + 22 

3.3 1.5 1 22 + 10  

3.3 1.8 1 22  

3.3 2.5 1 22  

5 1.0 1 22 + 22 

5 1.2 1.5 22 + 22 

5 1.5 1.5 22 +10  

5 1.8 1.5 22 +10 

5 2.5 1.5 22  

5 3.3 1.5 22 

表 6.ADP2120 に推奨される L 値と COUT値 

VIN (V) VOUT (V) L (µH) COUT (µF) 

3.3 1.0 1.5 22 + 10 

3.3 1.2 1.5 22 + 10 

3.3 1.5 1.5 22 + 10  

3.3 1.8 1.5 10 + 10 

3.3 2.5 1.5 10 + 10 

5 1.0 1.5 22 + 10  

5 1.2 1.5 22 + 10 

5 1.5 2.2 22 + 10 

5 1.8 2.2 10 + 10 

5 2.5 2.2 10 + 10 

5 3.3 2.2 10 + 10 
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レギュレータ内で、これより大きいまたは小さいインダクタ値

と出力コンデンサ値を使用することができますが、システムの

安定性と負荷過渡の性能をチェックする必要があります。

ADP2119 に対する最小出力コンデンサは 22 µF、ADP2120 に対

しては 10 µF です。また、インダクタの範囲は 1 µH～3.3 µH で

す。  

表 7.推奨インダクタ 

Manufacturer Part Number 

Sumida CDRH5D18BHPNP, CDR6D23MNNP 

TOKO DE4518C, D62LCB 

Coilcraft LPS5030, LPS5015 

表 8.推奨コンデンサ 

Manufacturer Part Number Description 

Murata GRM31CR60J226KE19 22 µF, 6.3 V, X5R, 1206 

Murata GRM319R60J106KE19 10 µF, 6.3 V, X5R, 1206 

TDK C3216X5R0J226M 22 µF, 6.3 V, X5R, 1206 

TDK C3216X5R0J106M 10 µF, 6.3 V, X5R, 1206 

入力コンデンサの選択 

入力コンデンサは、PVIN でのスイッチ電流から発生する入力電

圧リップルを小さくします。入力コンデンサは PVIN ピンのでき

るだけ近くに接続してください。10 µF または 22 µF のセラミッ

ク・コンデンサが推奨されます。入力コンデンサの rms 電流定

格は、次式で計算される値より大きい必要があります。 

)1( DDII ORMS   

電圧のトラッキング 

ADP2119/ADP2120 は、図 51 に示すように、出力(スレーブ電

圧)が外部電圧(マスター電圧)に追従できるようにするトラッキ

ング機能を内蔵しています。  
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図 51.電圧のトラッキング 

一般的なアプリケーションは、一致トラッキングです(図 52 参

照)。一致トラッキングでは、スレーブ出力電圧がレギュレーシ

ョン状態になるまでマスター電圧に一致するように制限されま

す。TRK ピンは、マスター電圧の抵抗分圧器に接続します。一

致トラッキングの場合は、RTRKT = RTOPかつ RTRKB = RBOTに設定

します。 

 

図 52.一致トラッキング 

比例トラッキングを図 53 に示します。スレーブ出力は、マスタ

ー電圧を分圧した値に制限に制限されます。このアプリケーシ

ョンでは、スレーブ電圧とマスター電圧が同時に最終値に到達

します。マスター電圧に対するスレーブ出力電圧の比は、次式

のように 2 つの分圧器の関数になります(次式参照)。 
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図 53.比例トラッキング 

 

 



   ADP2119/ADP2120 
 

Rev. 0  － 20/22 － 

代表的なアプリケーション回路 
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図 54.1.2 V、2 A、降圧レギュレータ、強制連続導通モード(ADP2119) 
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図 55.1.8 V、2 A、降圧レギュレータ、PFM モードをイネーブル(ADP2119) 
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図 56.2.5 V、2 A、降圧レギュレータ、外部クロックへ同期化(ADP2119) 
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図 57.1.5 V、1.25 A、降圧レギュレータ、トラッキング・モード(ADP2120) 
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図 58.1.2 V、1.25 A、降圧レギュレータ、強制連続導通モード(ADP2120)  
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外形寸法 
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図 59.10 ピン・リードフレーム・チップ・スケール・パッケージ[LFCSP_WD] 

3 mm × 3 mm ボディ、極薄型、デュアル・リード(CP-10-9) 

寸法: mm 

 

オーダー・ガイド 

モード l1 Output Current Temperature Range Output Voltage  Package Description 

PackageO

ption Branding 

ADP2119ACPZ-R7 2 A −40°C to +125°C ADJ 10-Lead LFCSP_WD CP-10-9 LFL 

ADP2119ACPZ-1.0-R7 2 A −40°C to +125°C 1.0 V 10-Lead LFCSP_WD CP-10-9 LEV 

ADP2119ACPZ-1.2-R7 2 A −40°C to +125°C 1.2 V 10-Lead LFCSP_WD CP-10-9 LFK 

ADP2119ACPZ-1.5-R7 2 A −40°C to +125°C 1.5 V 10-Lead LFCSP_WD CP-10-9 LFM 

ADP2119ACPZ-1.8-R7 2 A −40°C to +125°C 1.8 V 10-Lead LFCSP_WD CP-10-9 LFN 

ADP2119ACPZ-2.5-R7 2 A −40°C to +125°C 2.5 V 10-Lead LFCSP_WD CP-10-9 LFP 

ADP2119ACPZ-3.3-R7 2 A −40°C to +125°C 3.3 V 10-Lead LFCSP_WD CP-10-9 LFR 

ADP2120ACPZ-R7 1.25 A −40°C to +125°C ADJ 10-Lead LFCSP_WD CP-10-9 LEW 

ADP2120ACPZ-1.0-R7 1.25 A −40°C to +125°C 1.0 V 10-Lead LFCSP_WD CP-10-9 LFS 

ADP2120ACPZ-1.2-R7 1.25 A −40°C to +125°C 1.2 V 10-Lead LFCSP_WD CP-10-9 LFT 

ADP2120ACPZ-1.5-R7 1.25 A −40°C to +125°C 1.5 V 10-Lead LFCSP_WD CP-10-9 LFU 

ADP2120ACPZ-1.8-R7 1.25 A −40°C to +125°C 1.8 V 10-Lead LFCSP_WD CP-10-9 LFV 

ADP2120ACPZ-2.5-R7 1.25 A −40°C to +125°C 2.5 V 10-Lead LFCSP_WD CP-10-9 LFW 

ADP2120ACPZ-3.3-R7 1.25 A −40°C to +125°C 3.3 V 10-Lead LFCSP_WD CP-10-9 LFX 

 
1 Z = RoHS 準拠製品。 

 

 

 

 

 


